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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La Dirección de la empresa:
FENIX STAGE S.L.U.
Dirección: Avda. de los Trabajadores, 24 - Horno de Alcedo - 46026 - Valencia (España) 
Teléfono/fax: +34 96 125 08 55 / +34 96 125 13 05
CIF: B-91423046

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Nombre:

Modelo:

Descripción:

al que se refiere esta declaración, con las disposiciones de la normativa de maquinaria 

2006/42/CE y sus modificaciones,

Persona facultada para elaborar el expediente técnico y representante autorizado: 

Mª Julia Niza del Rio

TARIMAS MODULARES

MT

1x0,5m - 1x1m - 2x0,5m - 2x1m plataformas modulares
(Ref. MT1 - MT2 - MT3 - MT4).
Para patas fijas (PF) o telescópicas (PE) de 20 a 200 cm.
Sistema de unión: SU-MT marco-marco.
Máxima carga: 1.000kg/m2 uniformemente distribuido.
Tablero: Contrachapado fenólico de 21mm, con grabado antideslizante y cantos 
sellados.
Marco: Aluminio aleación 6005-T6
Pata: Aluminio aleación 6082-T6
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1. INTRODUCCIÓN

El presente manual de instrucciones ha sido 
realizado en conformidad con los requisitos 
de la Directiva de Máquinas CE 2006/42/EG.
El manual de instrucciones representa parte 
integrante de la tarima, debe ser consulta-
do antes, durante y después de la puesta en 
marcha de la tarima así como cada vez que se 
considere necesario, respetando su conteni-
do en todas y cada una de sus partes.

Solamente de este modo se podrán alcanzar 
los objetivos fundamentales que se han esta-
blecido en la base de este manual como son 
prevenir riesgos de accidentes y optimizar lo 
máximo posible las prestaciones de la tarima.

En el marco de dicho manual se han cuidado 
minuciosamente los aspectos correspondien-
tes a la seguridad y a la prevención de acci-
dentes en el trabajo durante la utilización de 
la tarima destacando las informaciones que 
son de mayor interés para el usuario.

ATENCIÓN: ANTES DE UTILIZAR LA 
TARIMA,  LEA ATENTAMENTE ESTE 

MANUAL

2. DATOS GENERALES

Datos técnicos:

Denominación: TARIMA

Descripción del equipo:
La tarima ha sido diseñada para su uso como 
plataforma de escenario y otros usos diver-
sos.
Ha sido probada por personal capacitado 
habiendo superado todas las inspecciones de 
funcionamiento, carga máxima y dimensio-
nes.

Empresa: FENIX Stage, S.L.U. 
Dirección: Avda. de los Trabajadores, 24
Horno de Alcedo - 46026 - Valencia (España)

Modelo: (MT-1 +PF ó PT) 
                (MT-2 +PF ó PT)
 (MT-3 +PF ó PT) 
                (MT-4 +PF ó PT)

*MT: Marco y tablero
  PF: Patas fijas

  PT: Patas telescópicas

Características técnicas:

 Patas telescópicas:

 Patas fijas:

Altura 
máxima 2m

Aleación
 

Tablero: Contrachapado fenólico de 
21mm, con grabado antideslizante y 
cantos sellados
Marco: Aluminio aleación 6005-T6
Patas: Aluminio aleación 6082-T6

Uso Resistente a la intemperie e hidrófugo

Área de la 
base

MT-1: 1x0,50m
MT-2: 1x1m
MT-3: 2x0,50m
MT-4: 2x1m

Peso

MT-1: 14kg
MT-2: 26kg
MT-3: 26kg
MT-4: 44kg

Carga 
máxima 1.000kg/m2 uniformemente distribuidos

Anclaje de 
las patas 

(PT)

Mediante pomo de ajuste

Referencia Altura (cm)
PT-2025 20 - 25
PT-2530 25 - 30
PT-3040 30 - 40
PT-4060 40 - 60
PT-5080 50 - 80

PT-60100 60 - 100
PT-70120 70 - 120
PT-80140 80 - 140
PT-95160 95 - 160

PT-110180 110 -180
PT-120200 120 - 200

Referencia Altura (cm)
PF-20 20
PF-40 40
PF-60 60
PF-80 80

PF-100 100
PF-120 120
PF-140 140
PF-160 160
PF-180 180
PF-200 200

ESPAÑOL
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3. INSTRUCCIONES DE USO

1. Colocar el marco de la tarima (C) en posición horizontal o vertical con el alojamiento (A) 
de las patas (L) hacia arriba.

2. Insertar las patas (L) en su alojamiento (A) y fijarlas mediante el pomo de estrella (K).

3. En caso de usar patas telescópicas (B) es recomendable ajustar su altura antes de colocar la 
tarima en su posición de uso. Para ello, quitar el pasador (P) y seleccionar la altura deseada, 
volver a colocar el pasador (P) en el agujero que corresponda y asegurar con la tuerca palometa 
(D). Para seleccionar una altura más precisa o nivelar la tarima, se dispone de un estabilizador 
roscado con plato de poliamida (E) ajustable al milímetro (opcional en las patas fijas).

4. Dar la vuelta a la tarima (C) con las patas (L) ya montadas y colocar en su posición de 
trabajo.

ESPAÑOL
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5. Para conectar y asegurar entre 
sí las tarimas, comprobar que las 
tarimas están al mismo nivel de 
altura, desenroscar la tuerca palometa 
(F), colocar las abrazaderas (G) en 
el raíl interior (R) del marco de cada 
tarima (C) y asegurar las abrazaderas 
(G) mediante la tuerca palometa (F), 
haciendo suficiente presión para que 
las tarimas queden completamente 
unidas entre sí.

6.En caso de usar barandillas: montar el tornillo (V), la mitad de unión (S), el pomo de 
estrella (U) y colocarlo en su lugar de trabajo como se muestra en la imagen, dejando liberado 
el pomo de estrella (U) para poder conectarlo al rail (R) más tarde. Unir la barandilla (H) 
a la tarima (C) poniendo la mitad de unión (S) en el rail (R) y fijarla mediante el pomo de 
estrella (U). Para unir una barandilla (H) con otra se deberá usar la abrazadera doble (J).

7. En caso de usar tirantes de refuerzo: insertar el tornillo (M) en el rail (R) y girar el 
tornillo (M) para que quede bien fijado. Unir el tirante de refuerzo (T) al tornillo (M) y 
fijar con la arandela (O) y la tuerca palometa (F) dejando la tuerca palometa (F) liberada. 
Dependiendo del ángulo que se quiera dar al tirante de refuerzo (T), éste deberá ser fijado 
al agujero correspondiente de la pata (L) uniéndolo con el tornillo (N) y la tuerca palometa 
(D).

8. Para el proceso de desmontaje, invertir el orden de los pasos descritos.

ESPAÑOL
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4. ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Las tarimas deben ser almacenadas en un lugar seco.

Para asegurar una puesta en marcha rápida, se recomienda guardar las plataformas almacenadas 
en pallets o carros de transporte siempre boca abajo.

Para la limpieza de los tableros, se recomienda usar simplemente un paño húmedo, no usar 
detergentes fuertes. 

Después de cada uso de las tarimas, se debe realizar una revisión visual para comprobar que 
los componentes de la tarima se encuentran en buen estado y sin roturas. En caso de detectar 
componentes en mal estado, contactar con el fabricante para adquirir un repuesto y sustituirlo 
antes de su próximo uso.  
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4425-1
4449

1102

4425-1

1408

T1

T2

DESCRIPCIÓN REF
Tablero 1x0,50m 4400

Tablero 1x1m 4401
Tablero 2x0,50m 4402

Tablero 2x1m 4403

DESCRIPCIÓN REF
Marco tarima 0,50m 4410

Marco tarima 1m 4411
Marco tarima 2m 4412

4419
4418

DETALLE A

A

4450

4443

4441

4443

4440

1310

4444

4425

4442
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4445

1350

T3-1

4435

T3 T4

T3-2

1860

T4-1

Modelo T3-1 T3-2
PT-2025 4475-1 4475-2
PT-2530 4476-1 4476-2
PT-3040 4477-1 4477-2
PT-4060 4478-1 4478-2
PT-5080 4479-1 4479-2
PT-60100 4480-1 4480-2
PT-70120 4481-1 4481-2
PT-80140 4482-1 4482-2
PT-95160 4483-1 4483-2
PT-110180 4484-1 4484-2
PT-120200 4485-1 4485-2

Modelo T4-1
PF-20 4490-1
PF-40 4491-1
PF-60 4492-1
PF-80 4493-1
PF-100 4494-1
PF-120 4495-1
PF-140 4496-1
PF-160 4497-1
PF-180 4498-1
PF-200 4499-1

T5

4435-2

4435-4

4435-1

4435-3

1026

4437 4436

4430-2

1078

4430-1

4430
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4453
4425-1

1102

1861

4461-2

4453

1102

1861

4425-1

4461-1

4461

BAT-200

BAT-100T6

4461-2
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